REMONTUJESZ POJEDYNCZE POMIESZCZENIE

W DOMU/MIESZKANIU?

OGRZEWANIE PODtOGOWE
W SUCHE] ZABUDOWIE

@ RODZAJE SYSTEMU SUCHEGO:

B Wersja standardowa: Plyty systemowe do ogrzewania
podtogowego sg wykonane z formowanego styropianu
klasy EPS 300.
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B Wersja Acoustic: Plyty systemowe do ogrzewania
podtogowego sg wykonane z prasowanej wetny drzewne;j
i zapewniajg lepsze ttumienie akustyczne.

ZALETY:

m Bardzo niska masa wiasna. W zaleznosci od wybranego
systemu waga waha sig¢ pomiedzy 3 kg/m? a 23 kg/m>.

m Szybkii prosty montaz. Podtogowke mozna wykonac
samodzielnie, a po przeprowadzeniu préby cisnienia
mozna przej$¢ od razu do wykonania podtogi kofcowej.

B Mata wysokos¢ zabudowy. W zaleznosci od wybranego
systemu od 18 mm do 50 mm.

B Krotki czas nagrzewania i stygniecia . Juz po okoto
godzinie od uruchomienia ogrzewania zauwazalny
jest znaczny wzrost $redniej temperatury podtogi.
Cecha ta zapewnia bardzo ptynne i skuteczne
sterowanie automatyczne temperaturg powietrza.

B Mozliwos$é bezproblemowego demontazu

ZASTOSOWANIE:

B W kazdym przypadku, w ktérym niemozliwe jest
wykonanie wylewki betonowej ze wzgledu na jej
wysokosé lub duzg mase wiasng.

B Przy remontach.

W budownictwie drewnianym i szkieletowym.

I Kiedy na etapie projektu architektonicznego
nie zaktadano ogrzewania podtogowego i
nie pozostawiono odpowiedniej wysokosci do
zabudowy podtogi.

B Na stropach, ktérych nodno$¢ jest niewystarczajgca.

OGRZEWANIE POD+OGOWE
W MOKRE] ZABUDOWE
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Meandrowy uktad rur Bifilarny uktad rur

ZALETY:

B Mozliwos¢ projektowania dowolnego rozstawu
prowadzenia rurociggu — w tym stref brzegowych
(rozstaw prowadzenia rur zalezy od zapotrzebowania
na ciepto pomieszczen ogrzewanych).

B Mozliwo$¢ prowadzenia rur w ukfadzie bifilarnym
(slimak) zapewniajgcym najbardziej rownomierny
rozkfad temperatury na powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

m Nowe budynki, w ktérych ogrzewanie podfogowe
jest w projekcie architektonicznym.

B W budynkach przemystowych.

W kazdy innym przypadku kiedy warunki
techniczne umozliwiajg wykonanie wylewki betonowe;.

KIEDY REMONTUJESZ POJEDYNCZE POMIESZCZENIE W DOMU/MIESZKANIU D

Przy remoncie ogrzewanie podtogowe w suchej zabudowie minimalizuje rozktad kosztéw i czasu pracy, poniewaz przy nieduzych przerébkach istnieje

mozliwos¢ utozenia ptyt systemowych na istniejgce] podtodze.

Decyzja o ogrzewaniu podtogowym w tradycyjnej zabudowie wigze sie z duzym naktadem pracy na skucie wylewki az do warstwy izolagji.




